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DOSIMETRIA PERSONAL CON OSL

Definicion: El dosimetro personal es un detector de radiaciones de tipo ionizantes, tales como las provenientes de
los equipos de radiodiagnodstico o fuentes radiactivas, cuyo principal objetivo es medir las dosis de radiacién
recibidas por el personal ocupacionalmente expuesto a dichas radiaciones, durante un determinado periodo. Los
resultados provenientes del analisis de los dosimetros personales permiten evaluar cuantitativamente el grado de
exposicion ocupacional del personal que se desempena en los distintos servicios. Esta informacion, es fundamental
a la hora de determinar si las dosis de radiacion recibidas por el personal estan o no, dentro de los limites
establecidos como razonablemente seguros en la legislacion vigente.

Este dosimetro es proporcionado a partir de ahora por ALSA DOSIMETRIA (ALSA).

Es un nuevo dosimetro basado en tecnologia OSL, que se puede definir como luminisce
y esta formado por cuatro cristales de dxido de aluminio. Ver figura.

Es el sistema mas moderno y preciso para hacer dosimetria personal.

El funcionamiento es parecido al de TLD.

1. Cuando la radiacién incide sobre el desimetro excita a los electrone!
atrapados en “trampas” de la propia red. '
Al regresar los dosimetros para evaluacion de dosis, se en donde son iluminados con luz

8 atrapados regresen a su estado base,

* Bl dosimetro que recibiran no trae
los elementos CR 39 e Imaging
(medicion de neutrones) ya que

son opcionales.
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VENTAJAS

1. Los dosimetros convencionales permiten la dosimetria de betas, rayos X y rayos gamma y con el
elemento adicional CR 39 dosimetria de neutrones.

2. Se pueden re-analizar las lecturas ya que no se pierde la informacion como en el caso del TLD.

3. Cadadosimetro cuenta con codigo de barras por lo que no hay riesgos de errores de identificacion
del usuario.

4. El operador NO toca los cristales cuando hace |a lectura, por lo que son mas confiables.

5. El calentamiento en TLD requiere de una serie de controles, en el caso de OSL es mas sencilla la
operacion y por lo tanto mas confiable.

6. No es afectado por condiciones ambientales: calor, humedad, golpes, etc.

7.  Lineales desde 10uSv hasta 10Sv.

8. Por ser nuestra empresa parte de LANDAUER, la cual cuenta con certificaciones internacionales,
contamos con su soporte técnico.

APLICACIONES CUIDADOS DEL DOSIMETRO:
= Dosimetria personal. = No intenten abrirlo.
= Dosimetria ambiental. = No exponerlo intencionalmente a los haces de radiacion.
= Dosimetria clinica. = Fuera de horas de labores favor de dejarlo alejado de
= Control de clidad en rayos X diagndstico. cualquier fuente de radiacion ionizante.
= Dosimetria Ocular. = En ausencias prolongadas, por ejemplo, vacaciones,

dejarel dosimetro con el responsable del servidio.
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